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Bruksanvisning

Till alla teleskop med EQ3 PRO eller EQ5 PRO




Monteringens delar

Monteringen ar den delen som bar upp ditt teleskop, och mojliggor att du kan stélla in teleskopet mot
onskat objekt. Utseendet och delar kan variera, men har ar en typisk ekvatoriell montering:
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Datorstyrningens delar

Denna montering kommer dessutom med motorer och datorstyrning, s.k. GoTo, fardigmonterat. Dess
delar ser ut sa har:
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Ekvatoriell montering

Ditt teleskop levereras med en sa kallad ekvatoriell montering. Denna monteringstyp ar designad
specifikt for astronomi och gor det lattare att folja efter objektens rorelse éver himlen. Alla objekt pa
himlen verkar rotera runt oss en gang per dygn — i verkligheten ar det saklart jorden som ror sig. Nar
du tittar pa objekt med hog forstoring kommer du att se att det inte tar lang tid innan objektet har
forsvunnit ur teleskopets synfalt. Fran vart perspektiv verkar himlakroppar félja en bagformad bana
over himlen. Den stora férdelen med en ekvatoriell montering ar att det racker att vrida pa en enda
finjusteringsratt for att folja efter objektens bana. Detta astadkommer man genom att en av
monteringens axlar star exakt parallellt med jordens axel.

Balansera ditt teleskop

For att du skall kunna rotera ditt teleskop runt
monteringens axlar och peka det dit du vill behéver du
forst balansera teleskopet. Borja med att vrida
teleskopet sa att stangen for motvikterna ar
horisontell. Slapp det lite forsiktigt, men inte helt sa
att det snurrar fritt, och kann at vilket hall det vill
rotera. Om det vill rotera sa att motvikten aker nedat
flyttar du vikten langre in pa stangen, vill det rotera sa
att teleskopet dker nedat flyttar du istdllet motvikten
langre ut pa stangen. Upprepa tills teleskopet stannar
horisontellt ndr du sldppet det. Las sedan upp den andra axeln, och flytta teleskoptuben framat eller
bakat tills aven den &r balanserad.

Polinstallning

For att ditt teleskop skall kunna folja objekten pa himlen behéver du stalla in det korrekt, detta kallas
Polinstdlining, eller pa engelska Polar Alignment. For oss pa norra halvklotet betyder detta att vi riktar
monteringen mot den geografiska nordpolen. Som hjalp har vi Polstjarnan (Polaris), som ligger valdigt
nara nordpolen.

Stéll in latituden

Ta fram latituden for den plats du befinner dig.
Papperskartor med koordinatmarkeringar eller digitala
kartor pa datorn eller appar i telefonen brukar vara bra
hjalpmedel for detta. Om du hittar dina koordinater brukar
de se ut sa har: XX°YY’N, XX°YY’E, da ar det graderna for N
som ar din latitud. | Sverige ar detta mellan 55° och 69°.

Pa din montering finns en gradskala som visar 0-90°, stéll in
markeringen till din latitud genom att lossa ena skruven och
dra at den andra tills den ar installd ratt.

OBS — For att minimera pafrestningar pa skruvarna bor du gora detta utan teleskop och motvikter
monterade. Du kan ocksa lossa bada skruvarna for att sedan manuellt stélla in latituden ungefarligt,
och sedan finjustera med skruvarna.




Rikta in teleskopet mot Polaris

Rotera hela stativet med teleskop sa att markeringen ”"N” pekar
mot norr. Peka dven R.A. axeln ungefar mot norr. Titta genom
polsokaren for att se till att Polaris &r centrerad. Anvand de tva
azimuth justeringsskruvarna ovanfor “N”-markeringen for att
finjustera om nédvandigt. Nu ar teleskopet grovt installt, och for
visuell observation s3 ar detta tillrackligt, och du kan nu bérja
anvanda teleskopet.

For mer exakt och avancerad polinstdllning anvander du den O
inbyggda polsdkaren. For information gdllande den hanvisar vi
till den engelska manualen.

OBS - P3 EQ5 maste du vrida teleskopet ungefar 90° for att 6ppna upp halet fér polsdkaren att se
igenom

Stromforsorjning

For att datorstyrningen skall fungera behover du ansluta monteringen till en stréomkalla. Det finns
manga olika alternativ att vélja bland. Om ett eluttag finns tillgdngligt i narheten av din
observationsplats kan du anvanda en transformator. Se till att den du valjer levererar 12V med minst
2 ampere.

Det vanligare ar att platsen du vill observera pa inte har tillgang till ett eluttag, da behdver du istallet
anvanda nagon form av batteri. Det finns manga olika batterityper och sa kallade Powertanks. Valj en
Powertank med sa manga amperetimmar som majligt, vi rekommenderar vanligtvis 7Ah eller 17Ah.



Viktig information om uppdatering av mjukvara

Mjukvaran i din handkontroll gar att uppdatera, men vi rekommenderar att du inte uppdaterar den
om du inte ar fullstandigt inforstddd med hur det gar till. Vid felaktig uppdatering riskerar du att
monteringen blir obrukbar. Fér information om uppdatering hanvisar vi till www.skywatcher.com.

SynScan Handkontroll

Handkontrollen styr monteringen och gor att du kan rikta teleskopet dit du vill. Du kan antingen styra
teleskopet manuellt med de fyra pilarna eller anvanda den inbyggda databasen av objekt for att
automatiskt lokalisera och rikta teleskopet till valt objekt.
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Kontrollens knappar

De tre “Mode”-knapparna ar ESC, ENTER, och SETUP. ESC-knappen anvands for att backa ur ett
menyval. SETUP anvénds for att komma till Setup-menyn. ENTER anvands for att bekrafta ett

menyval.

Styrningsknapparna gor att du i nastan alla lagen manuellt kan styra monteringen. Kontrollerna ar
Iasta ndr monteringen automatiskt riktar in sig pa ett objekt. Dessa anvdnds ocksa néar du skall rikta in

teleskopet. Anvands ocksa i menyn for att flytta markeringen.
Knapparna 0—9 anvands bade fér inmatning av information och som genvagar till menyval.

Menyvalsknapparna Upp & Ned anvands for att bladdra i listor och menyer.




Kom igang med din SynScan Handkontroll

Nar du ska borja anvanda ditt teleskop som har mojlighet att lokalisera objekt automatiskt behoéver
handkontrollen forst stallas in korrekt. Har foljer stegen i handkontrollen du behover gora for att
komma igang:

1. Mijukvaruversion visas
Nér du startar upp monteringen sa visar handkontrollens display vilken version av mjukvaran
som ar installerad. FOor att komma vidare trycker du ENTER.

2. Varningsmeddelande
Pa handkontrollens display visas nu ett varningsmeddelande med information om att du aldrig
skall titta pa solen med ditt teleskop utan korrekta solfilter. Tryck ENTER for att bekrafta detta
och komma vidare.

3. Ange geografiska koordinater
Nu skall du skriva in koordinaterna for platsen du &r pa och skadar.
(Tips om hur du hittar dina koordinater finner du langre fram i manualen.)
Forst anges Longituden och sedan Latituden, t.ex. 13°45’E, 58°38’N.
Anvand siffertangenterna 0 - 9 for att ange siffrorna, och piltangenterna for att andra mellan
Ost & Vst (E/W) och Norr & Syd (N/S).
Tryck ENTER for att bekrafta koordinaterna och ga vidare.

4. Tidszon
Ange din tidszon. For Sverige skriver du +01:00.

5. Datum, tid, och Sommartid/Vintertid
Nu behéver du ange dagens datum, i formatet MM/DD/YYYY (Manad/Dag/Ar). Tryck ENTER.
Ange lokal tid i formatet TIMME:MINUT:SEKUND. Tryck ENTER for att bekrafta.
Tryck ENTER igen for att ga vidare.
Displayen fragar nu om ”Daylight Savings”, dar du anvander piltangenterna for att ange YES
for sommartid eller NO for vintertid. Tryck ENTER for att ga vidare.

6. Polstjarnans position
Skarmen visar nu ”Polaris Position in P.Scope = HH:MM"”. Den informationen kan du anvanda
for att gora en mer exakt polinstdllning med din polstkare. For mer info se den engelska
manualen om polsdkaren.

7. Riktain teleskopet
Nu visas "Begin Alignment? 1) YES 2) NO”. Detta ar steget dar teleskopet stélls in mot en eller
flera referenspunkter. Tryck 1 for att borja installningen.

Nu far du valja vilken metod som skall anvandas. Du kan antingen En Stjarna (1-Star Align.),
Tva Stjarnor (2-Star Align.), eller Tre Stjarnor (3-Star Align.).

Anvand piltangenterna for att ange vilken metod du vill anvanda. Ju fler stjarnor du kalibrerar
mot desto mer exakt blir kalibreringen.

Tryck ENTER.



Alignment
Stalla in forsta stjarnan

1. Setill att teleskopet &r riktat mot polstjarnan och motviktsstangen ar i sitt nedersta lage.

2. Skarmen visar “Choose 1st star”, och genererar en lista pa valbara stjarnor. Anvand
knapparna for menyval och vilj en stjarna, vanligtvis den forsta. Tryck ENTER.

3. Teleskopet kommer nu att automatiskt stallas in ungefar mot den valda stjarnan. Nar den
stannar hors ett pip, och displayen sager “Use dir. keys to center object”. Den valda stjarnan
bor vara ganska néra teleskopets synfilt, titta i sokaren och anvand piltangenterna for att
stélla in teleskopet pa stjarnan.

4. Titta nuiokularet och centrera stjarnan i teleskopets synfalt. Bekrafta att stjdarnan ar
centrerad genom att trycka ENTER.

Om du valt 1-Star Align s3 kommer nu skdrmen visa ”Alignment Successful”, tryck ENTER for att
komma vidare. Om du har valt tva eller tre stjarnor visar skarmen istallet “Choose 2nd star”, och
processen ovan upprepas.

Tips: Du kan dndra hastigheten pa motordriften genom att anvanda ”“Rate”-knappen och en siffra 1
till 9, dar 1 ar mycket ldangsamt och 9 &r mycket snabbt.

Lokalisera objekt

I handkontrollen finns flera kataloger av astronomiska objekt, och efter att monteringen ar installd ratt
kan du nu anvanda katalogerna for att valja vilket objekt du vill se. | handkontrollen anges vilken typ
av objekt/katalog det &r samt ett nummer som representerar det objektet. Du maste alltsa sjalv ta
reda pa vilket nummer objektet har. Undantaget ar planeterna och manen, som dr namngivna i menyn.

FOr att se objekt i vart solsystem

Tryck pa knappen “Planet”. Displayen visar nu “Solar System” pa évre raden och en lista pa namn i
undre raden. Anvand piltangenterna for att bladdra i listan. Valj ett objekt och tryck ENTER.

Om objektet befinner sig under horisonten pa den plats och tid du &r pa sa visas “Below horizon” pa
skarmen. Om objektet finns pa himlen visas istdllet dess koordinater. Med piltangenterna sa kan du nu
se relevant information om objektet. Tryck ENTER for att ga vidare.

Skarmen visar nu ”View Object?”, tryck ENTER och teleskopet riktas in automatiskt mot objektet. Nar
objektet ar lokaliserat stannar teleskopet och handkontrollen atergar till startldget. Teleskopet
kommer nu ocksa att folja det valda objektet. For att sluta félja objektet trycker du ESC.

Objektkataloger

Pa samma satt som ovan kan du nu lokalisera andra objekt genom att anvanda de olika katalogerna
och objektets indexnummer i handkontrollen. For att hitta indexnummer i olika kataloger
rekommenderar vi Wikipedia. En lista over kataloger, samt lankar till dessa hittar du har:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_astronomical_objects
Tour

Om du inte vill vdlja ett objekt sjalv kan du trycka pa TOUR-knappen. Denna visar en lista 6ver de
ljusaste och vackraste objekten som ar synliga just nu. Bladdra i listan och vélj objekt med Enter-
knappen. Tryck Enter igen for att Iata monteringen automatiskt rika in sig till detta objekt.



